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La flessibilità viene sempre al primo posto con le 

macchine per buffet di Bravilor Bonamat. La serie include 

un’ampia gamma di modelli, per poter scegliere ogni volta 

la macchina giusta in base alle specifiche circostanze 

d’uso. Con il caffè filtrato fresco in decanter di vetro, 

potrete non solo sentirne il profumo, ma anche vederlo! 

In questo modo potrete servire ai vostri clienti caffè 

appena preparato tutto il giorno, mentre le piastre 

riscaldanti con autoregolazione mantengono il caffè alla 

temperatura giusta.

Potete optare anche per un modello con acqua calda o 

acqua calda e vapore per erogare facilmente acqua e 

preparare tè, zuppe o altre bevande calde. Ad esempio, 

con un erogatore di vapore potrete riscaldare rapidamente 

il latte portandolo alla temperatura desiderata.

RLX di Bravilor Bonamat è la macchina ideale per il vostro 

bancone caffè, bar o buffet. Caffè fresco sempre a portata 

di mano. In più, in pochissimo tempo avrete acqua calda 

per tè, zuppe o altre bevande calde. È disponibile come 

optional un erogatore di vapore.

L’ampia gamma di macchine per buffet di Bravilor 

Bonamat offre diverse combinazioni, permettendovi di 

adattare l’attrezzatura perfettamente al vostro ambiente e 

alle circostanze d’uso. Grazie al suo look moderno, la serie 

RLX è adatta per ambienti in cui la macchina è a vista.

RLX: variazioni per ogni ambiente
• Delizioso caffè filtrato fresco

• Modulo separato acqua calda o acqua calda/vapore

• Funzionamento e manutenzione semplici

• Segnale di caffè pronto e indicatore di decalcificazione

• Portafiltro e corpo in acciaio inossidabile 

 le conferiscono robustezza e qualità

• Raccordo fisso per l’acqua

• Contatori cumulativi per i moduli caffè e acqua calda

• Display con touch-control

• La giusta combinazione per ogni ambiente
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■	Decanter RLX

Il modulo acqua calda 
RLX 3 o il modulo acqua 
calda/vapore RLX 4 possono 
essere facilmente posizionati 
accanto alla macchina per 
il caffè esistente.



La serie RLX offre anche diversi modelli dotati di airpot. 

Il caffè viene preparato direttamente in questi airpot 

che hanno un volume superiore a 2,2 litri. L’eccellente 

isolamento mantiene il contenuto alla temperatura giusta 

per lungo tempo. È ideale in caso di riunioni, ad esempio. 

L’airpot viene riempito in pochissimo tempo e mentre la 

macchina è collegata alla rete idrica vi basterà aggiungere 

caffè e premere un pulsante.

I vantaggi delle macchine per buffet sono un funzionamento 

semplice e tempi ridotti di manutenzione. Poiché la 

macchina non necessità di ulteriori attenzioni, potrete 

dedicare il vostro tempo ad altro!

Potete erogare rapidamente e facilmente caffè grazie al 

modello RLX che prepara il caffè in contenitori integrati. 

A seconda del modello, avrete a disposizione da 2 a un 

massimo di 4 litri. In base alla quantità di caffè necessaria, 

questi modelli sono dotati anche di uno o due sistemi di 

preparazione. Un modulo acqua calda o acqua calda/vapore 

completano la serie. L’acqua proveniente da questo modulo 

è stata bollita per poter ottenere una deliziosa e perfetta 

tazza di tè.

Tutte le macchine della linea hanno un segnale di caffè 

pronto, che indica quando il caffè è pronto per essere servito. 

Il portafiltro e il corpo in acciaio inossidabile garantiscono la 

qualità che ci si aspetta da Bravilor Bonamat. Per servire caffè 

o tè in tazze preriscaldate, abbiamo incluso WHK nella nostra 

gamma di prodotti. Questo scaldatazze può contenere circa 

120 tazze e fa sì che la bevanda resti calda a lungo dopo 

essere stata versata.

■ Contenitori RLX■ Airpot RLX 

 I decanter, progettati 
specificatamente da Bravilor 
Bonamat, sono in vetro, 
acciaio inossidabile e 
materiale sintetico resistente. 

 L’airpot Furento di Bravilor 
Bonamat preserva l’ottima 
qualità del caffè a lungo, così 
da poter servire caffè fresco fino 
all’ultima tazza in ogni momento 
e in qualunque posto.
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■ Contenitori RLX
• I decanter, gli airpot e i contenitori sottovuoto sono 

 disponibili separatamente

• Scaldatazze (WHK)

• Portafiltro per tè in acciaio inossidabile

• Uscita girevole per riempire i decanter RLX 1 Sistema di preparazione basso per decanter 

 in vetro, con piastra riscaldante

RLX 3 Modulo acqua calda basso

RLX 4 Modulo acqua calda/vapore basso

RLX 5 Sistema di preparazione alto — contenitore da 2 litri

RLX 6 Sistema di preparazione alto — airpot da 2,2 litri

RLX 7 Modulo acqua calda alto

RLX 8 Modulo acqua calda/vapore alto

Modelli standard:

RLX 31, RLX 131, RLX 41, RLX 75, RLX 575, RLX 585, 

RLX 5, RLX 55, RLX 76, RLX 676, RLX 3, RLX 4

■ Opzioni ■ Le macchine RLX 
 sono composte dai 
 componenti 

BUFFET



Serie RLX con decanter in vetro RLX 31 RLX 131 RLX 41

Sezione preparazione caffè

Capacità (litri/tazze) 1,7 L (12 tazze) 3,4 L (24 tazze) 1,7 L (12 tazze)

Capacità oraria (litri/tazze)

230V~ 50/60Hz ca. 15 L (120 tazze) - ca. 15 L (120 tazze)

400V 3N~ 50/60Hz ca. 15 L (120 tazze) ca. 30 L (240 tazze) ca. 15 L (120 tazze)

Tempo di preparazione (minuti/decanter)

230V~ 50/60Hz ca. 6 min. (1 decanter) - ca. 6 min. (1 decanter)

400V 3N~ 50/60Hz ca. 6 min. (1 decanter) ca. 6 min. (2 decanter) ca. 6 min. (1 decanter)

Sezione acqua calda/vapore

Capacità (litri) 1,8 L 1,8 L 1,5 L

Capacità oraria (litri)

230V~ 50/60Hz ca. 18 L - ca. 25 L

400V 3N~ 50/60Hz ca. 18 L ca. 18 L ca. 25 L

Connessione

230V~ 50/60Hz 2080W - 2880W

400V 3N~ 50/60Hz 3990W 6070W 4095W

Dimensioni (lxpxa) 475x509x448 mm 705x509x448 mm 475x509x448 mm

Serie RLX con airpot RLX 76 RLX 676

Sezione preparazione caffè

Capacità (litri/airpot) 2,2 L (1 airpot) 4,4 L (2 airpots)

Capacità oraria (litri/tazze)

230V~ 50/60Hz ca. 15 L (120 tazze) -

400V 3N~ 50/60Hz ca. 15 L (120 tazze) ca. 30 L (240 tazze)

Tempo di preparazione (minuti/airpot)

230V~ 50/60Hz ca. 7 min. (1 airpot) -

400V 3N~ 50/60Hz ca. 7 min. (1 airpot) ca. 7 min. (2 airpots)

Sezione acqua calda

Capacità (litri) 1,8 L 1,8 L

Capacità oraria (litri)

230V~ 50/60Hz ca. 18 L -

400V 3N~ 50/60Hz ca. 18 L ca. 18 L

Connessione

230V~ 50/60Hz 2015W -

400V 3N~ 50/60Hz 3925W  5940W

Dimensioni (lxpxa) 475x509x611 mm 705x509x611 mm
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Serie RLX moduli acqua calda (vapore) RLX 3 RLX 4 

Sezione acqua calda/vapore

Capacità (litri) 1,8 L 1,5 L

Capacità oraria (litri)

230V~ 50/60Hz ca. 18 L ca. 25 L

Connessione

230V~ 50/60Hz 1910W 2880W

Dimensioni (lxpxa) 245x509x448 mm  245x509x448 mm

Serie RLX con contenitori RLX 75 RLX 575 RLX 585 RLX 5 RLX 55

Sezione preparazione caffè

Capacità (litri/tazze) 2 L (16 tazze) 4 L (32 tazze) 4 L (32 tazze) 2 L (16 tazze) 4 L (32 tazze)

Capacità oraria (litri/tazze)

230V~ 50/60Hz ca. 13 L (105 tazze) - - ca. 13 L (105 tazze) ca. 17 L (135 tazze)

400V 3N~ 50/60Hz ca. 13 L (105 tazze) ca. 26 L (210 tazze) ca. 26 L (210 tazze) - ca. 26 L (210 tazze)

Tempo di preparazione (minuti/contenitori)

230V~ 50/60Hz ca. 7 min. 
(1 contenitore) - - ca. 7 min.

(1 contenitore)
ca. 7 min.

(2 contenitori)

400V 3N~ 50/60Hz ca. 7 min. 
(1 contenitore)

ca. 7 min. 
(2 contenitori)

ca. 7 min. 
(2 contenitori) - ca. 7 min.

(2 contenitori)

Sezione acqua calda/vapore

Capacità (litri) 1,8 L 1,8 L 1,5 L - -

Capacità oraria (litri)

230V~ 50/60Hz ca. 18 L - - - -

400V 3N~ 50/60Hz ca. 18 L ca. 18 L ca. 25 L - -

Connessione

230V~ 50/60Hz 2065W - - 2065W 2065W

400V 3N~ 50/60Hz 3975W 6040W 7010W - 4130W

Dimensioni (lxpxa)  475x509x611 mm 705x509x611 mm 705x509x611 mm 245x509x611 mm 475x509x611 mm
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Si consigliano
• Tazze filtro Bravilor Bonamat

• Bravilor Bonamat Renegite per disincrostare

• Bravilor Bonamat Cleaner per la pulizia


