
Gebruiksaanwijzing NL
HEETWATERAPPARAAT

HEETWATERAPPARAAT

HWA 20



  Fig. 1

HWA 20

3

2

1

44

5



1

GEBRUIKSAANWIJZING (NEDERLANDS)
Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig, voor een goed en veilig gebruik van het
heetwaterapparaat.

INLEIDING

Dit apparaat, model HWA 20, is een heetwaterapparaat met aansluiting op de waterleiding,
waarmee heet water gemaakt kan worden voor een kop of een kan thee en dergelijke.
Als men het apparaat inschakelt met de aan/uit schakelaar, wordt het water verwarmd. Als het
water in het apparaat eenmaal op temperatuur is, zal bij normaal gebruik de temperatuur van het
afgetapte water altijd goed zijn. Het reservoir wordt namelijk alleen bijgevuld als het al aanwezige
water de gewenste temperatuur heeft. Zodra de temperatuur te veel zakt door het toegevoerde
koude water, stopt het vullen. Het water wordt dan eerst weer opgewarmd.
Dreigt de heetwaterketel over te lopen, dan schakelt een veiligheidsschakeling het gehele
systeem uit.

In figuur 1 zijn de belangrijkste onderdelen en bedieningsorganen aangegeven.
In figuur 2 zijn de afmetingen van het heetwaterapparaat aangegeven.

Figuur 1:

1. Deksel, heetwaterreservoir
2. Aan/uitschakelaar
3. Kraan

4. Electriciteits- en wateraansluiting
5. Temperatuur instelling

De machine wordt geleverd met de volgende toebehoren:

- Lekbak
- Deksel heetwaterreservoir
- Aansluitslang, lengte ca. 1,2 m
- Schroevedraaier
- 1 Zakje RENEGITE (ontkalker)

Technische gegevens

Model : HWA 20
Inhoud waterreservoir : 4,5 liter
Capaciteit : 18 l/u
Stootvoorraad : 3 liter
Minimum waterdruk : 0,5 bar
Maximum waterdruk : 10 bar
Wateraansluiting : via slang met wartels G 3/4"
Snoerlengte : ca. 150 cm
Voedingsspanning (50/60 Hz) : 220-..-240V~
Vermogen : 1900-..-2260W
Beveiliging : 16 A
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Waarschuwingen !
Voor een veilig gebruik van het
heetwaterapparaat moeten de volgende
punten en waarschuwingen in acht genomen
worden:

1. Tijdens het gebruik worden sommige
delen van het apparaat zeer heet.

2. Wanneer de machine voor langere tijd
niet wordt gebruikt is het aan te bevelen
om de elektrische aansluiting te
verbreken en de watertoevoer af te
sluiten.

3. Er blijft normaal altijd water in het
apparaat achter, houd hier rekening mee
als het apparaat in een ruimte geplaatst
wordt waar de temperatuur beneden 0°C
kan dalen.

4. Blijf bij onderhoudswerkzaamheden,
zoals ontkalken, bij het apparaat.

5. Wanneer u met een sterk
schoonmaakmiddel of ontkalker werkt, is
het sterk aan te bevelen een
veiligheidsbril (gelaatsbeschermer) en
handschoenen te dragen.

6. Was na het gebruik van een sterk
reinigingsmiddel of ontkalker de handen.

7. Dompel het apparaat nooit onder in
water.

8. Laat alle reparatiewerkzaamheden door
een vakman uitvoeren.

9. Voor reparatie- of onderhouds-
werkzaamheden waarbij het apparaat
geopend moet worden, dient de
elektrische aansluiting verbroken te
worden.

10.Het apparaat moet altijd zodanig aan het
elektriciteitsnet zijn aangesloten, dat de
aansluiting eenvoudig verbroken kan
worden.

11.Het apparaat dient met de aansluitslang
via een handbediende kraan aan het
waterleidingnet aangesloten te worden.

12.Het apparaat moet geaard worden.
13.Neem bij het installeren altijd de

plaatselijk geldende regels en normen in
acht.

14.Voorkom dat er ontkalkeroplossing op
de buitenkant van de machine komt,
daar dit blijvende beschadiging van de
behuizing tot gevolg kan hebben. In het
geval dat er toch ontkalker op de
buitenkant terecht komt, dient dit zo snel
mogelijk te worden verwijderd, met
inachtneming van de in de
gebruiksaanwijzing omschreven
veiligheidsmaatregelen. Daarna moet de
plek direct grondig worden
schoongemaakt.

INSTALLATIE EN IN GEBRUIK NEMEN

Houd bij de installatie de regels gegeven bij
INLEIDING-Waarschuwingen ! (punt 10
t/m 13) in acht.

Installatie gegevens
Plaats het apparaat op een stevige vlakke
ondergrond. Zorg ervoor dat het apparaat,
als deze op zijn plaats staat, aangesloten
kan worden aan het waterleiding- en
elektriciteitsnet.

Bij figuur 3 gelden de volgende
opmerkingen:

- Indien het apparaat is voorzien van een
stekker met zekering, moet het apparaat
beveiligd worden met een 13 A zekering.

- Als een andere stekker gemonteerd
wordt, moet het apparaat beveiligd
worden met een zekering van 16 A.

- In het geval dat de aangegoten stekker
niet in uw stopkontakt past, moet deze er
afgeknipt worden en door een nieuwe
stekker vervangen worden. De
verwijderde stekker moet weggegooid
worden, omdat deze gevaar kan
opleveren indien hij in een stopkontakt
wordt gestoken.

Fig. 3 (220V 1 fase met stekkeraansluiting)
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Neem de volgende aanwijzingen in acht als u
een nieuwe stekker monteert:

- De groen/geel gekleurde ader (aarde)
moet aangesloten worden aan de klem
die gemerkt is met de letter E, het aarde
symbool  ( ) of groen of groen/geel
gekleurd is.

- De blauw gekleurde ader (nul) moet
aangesloten worden aan de klem die
gemerkt is met de letter N of zwart
gekleurd is.

- De overgebleven bruin gekleurde ader
(fase) moet aangesloten worden aan de
klem die gemerkt is met de letter L of
rood gekleurd is.

Belangrijk !

Bij het 3 aderige netsnoer in fig. 3 zijn de
aders volgens de volgende codes gekleurd:
Groen en geel - Aarde
Blauw - Nul
Bruin - Fase

Het in gebruik nemen
Voor het in gebruik nemen van een nieuw
apparaat dienen de volgende handelingen te
worden verricht:
1. Reinig de binnenkant van het reservoir

voorzichtig met een vochtige doek.

2. Zet 1 maal heet water in het reservoir.
Druk hiervoor schakelaar 2 (fig. 1) in.

3. Het heet water kan nu afgetapt worden
via de aftapkraan.

4. Spoel dit afgetapte water weg.

Het apparaat is nu klaar voor normaal
gebruik.

Afstelling
Het is mogelijk de temperatuur van het heet
water af te stellen. Met de bijgeleverde
schroevedraaier kan, aan de linkerzijde van
het apparaat, de temperatuur afgesteld
worden.  Draai de schroevedraaier enkele
streepjes naar rechts voor een hogere- en
naar links voor een lagere temperatuur.
LET OP ! Alleen afstellen wanneer het
reservoir tot aan de op één na hoogste
elektrode is gevuld.
Het water in het reservoir mag niet koken.

Fig. 4

HET GEBRUIK

Zet schakelaar 2 (fig. 1) in de aan stand, het
lampje in de schakelaar gaat aan. Het
heetwaterapparaat zal nu automatisch het
reservoir vullen en het water verwarmen tot
ca. 95 °C.

Men kan nu heet water via de aftapkraan
aftappen. Als het waterniveau in het
waterreservoir zakt, zal dit automatisch
stapsgewijs bijgevuld en verwarmd worden.

ONDERHOUD

Waarschuwing !
Blijf bij onderhoudswerkzaamheden, zoals
ontkalken altijd bij het apparaat. Neem verder
de waarschuwingen zoals gegeven bij
INLEIDING-Waarschuwingen, (punt 4 t/m 9
en 14), in acht.

Reiniging
Het heetwaterapparaat kan gereinigd worden
met een vochtige doek. De lekbak e.d.
kunnen op normale wijze afgewassen
worden.
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Ontkalken
Tijdens het gebruik zal er zich in het
apparaat kalk afzetten. Om het apparaat
goed te laten functioneren moet het apparaat
regelmatig ontkalkt worden, minstens
eenmaal per 6 maanden. Wanneer het
systeem zichzelf heeft uitgeschakeld, dan
verdient het ook aanbeveling het systeem
eenmaal goed te ontkalken. Vooral van de
twee bovenste elektrodes moet de kalk goed
verwijderd worden. (Met een mesje eraf
schrapen.) Wij bevelen aan voor dit
ontkalken de door ons beproefde ontkalker
"RENEGITE" te gebruiken.
Ook de nu volgende instrukties zijn
gebaseerd op het gebruik van 1 zakje van
100 gr of 2 zakjes van 50 gr "RENEGITE"
(lees ook de instrukties op de verpakking).

De ontkalkingsprocedure gaat als volgt:
1. Als het apparaat UIT staat en het water

koud is moet zoveel mogelijk water via
de heetwaterkraan afgetapt worden.

2. Als het systeem AAN staat, moet het
uitgezet worden en moet er zoveel
mogelijk heet water afgetapt worden.
Koel het systeem af door 3 liter koud
water in het reservoir te gieten en
daarna weer af te tappen.

3. Los 100 gr ontkalker op in ca. 0,5 liter
handwarm water.

4. Giet de oplossing voorzichtig in het
heetwaterreservoir.

5. Schakel het apparaat weer in.
6. Nadat het reservoir weer tot de op een

na hoogste elektrode gevuld is, wacht
men 10 minuten.

7. Tap in de tussentijd om de minuut een
kopje ontkalkeroplossing af via de
normale heetwaterkraan. (Hierdoor wordt
ook de kraan goed ontkalkt.)

8. Schakel het heetwatersysteem na de
wachttijd uit en tap zoveel mogelijk
oplossing af via de heetwaterkraan.

9. Giet hierna ca. 3 liter koud water in het
reservoir. (Dit om het systeem snel te
laten afkoelen.)

10.Om het reservoir nu snel leeg te laten
lopen kan men het gehele apparaat
voorzichtig kantelen en leeg gieten.

11.Giet nu ca. 5 liter water in het reservoir
(het mag niet overlopen).

12.Tap zoveel mogelijk water via de
normale heetwaterkraan af en gooi dit
weg.

13.Herhaal de voorgaande twee
handelingen nog minstens twee maal,
maar nu met ca. 4 liter water (het
reservoir mag niet overlopen).

14.Schakel het heetwatersysteem in.
15.Alvorens heet water voor consumptie af

te tappen, is het aan te bevelen om de
kraan nogmaals goed te spoelen, door
eerst nog ca. 1 liter heet water af te
tappen via de heetwaterkraan.

Belangrijk:
Leegt men niet het gehele reservoir volgens
instruktie 10, dan moet men het spoelen met
ca. 4 liter water vaker herhalen, alvorens
men het apparaat weer inschakelt voor
normaal gebruik. (Zie de laatste 3 instructies
van de ontkalkingsprocedure.)

LET OP !
- Laat gedurende de

ontkalkingsprocedure het deksel van het
reservoir.

- Voorkom dat er ontkalker op de
bovenste elektrode komt.

- Door de heftige reactie tussen kalk en
ontkalker kan het water in contact
komen met de bovenste (veiligheids)
elektrode en zo het systeem
uitschakelen. Schakel in dat geval het
systeem uit met de schakelaar 2 (fig. 1).
Wacht ca. 20 sec. en schakel het
systeem dan weer in om verder te gaan
met het ontkalken.

(WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN)
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